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1. ВВЕДЕНИЕ 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации
Статья 41.Назначение и виды документации проекта планировки территории
1) Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).
Статья 42. Проект планировки территории. 
1) Подготовка проекта  планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры,  установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Проект планировки выполнен на основании:
· Постановления Главы Каневского сельского поселения Каневского района  № 942 от 26.09.2013 года «О разработке проекта планировки территории, расположенной в границах ул.Щербаня, ул.Шоссейной, автодороги "Западный обход ст.Каневской" и лесополосы в ст.Каневской Каневского района Краснодарского края»;
· Муниципальный контракт № 62 от 12 ноября 2013 г.;
· Техническое задание на разработку проекта планировки приложение №1 к Муниципальному контракту № 62 от 12 ноября 2013 г.;
При разработке проекта планировки были учтены решения Генерального плана Каневского сельского поселения, утвержденного решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 27 декабря 2010 года № 80 (в редакции от 18 апреля 2013 года № 202) и Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 30.12.2009 года  № 20 (в редакции от 28.08.2012 года № 163).
Проект разработан в соответствии  с требованиями действующих  нормативных документов:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации №109-ФЗ от 29.12.2004г.;
· Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;
· Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве";
· Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
· Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ "О геодезии и картографии";
· СНиП 2.07.01.-89*(2004) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);
· Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных ЗС Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру красных линий, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а также используется при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территории и объектов.
Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
Проект планировки разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:2000, выполненной в цифровом виде в ноябре 2013 года ГАУ РО РНИиПИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» г.Ростов-на-Дону.

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
2.1.Размещение проектируемой территории в планировочной структуре  станицы Каневской Каневского сельского поселения 
Каневского района Краснодарского края 
Каневское сельское поселение входит в состав муниципального образования Каневской район Краснодарского края. 
Станица Каневская является центром Каневского района и Каневского сельского поселения.
Территория, предоставленная для разработки  проекта планировки,  расположена в южной части станицы Каневской и является частью микрорайона перспективной индивидуальной жилой застройки  «Южный-2».
Площадь рассматриваемой территории, предоставленной для выполнения топоосновы и разработки проекта планировки, составляет 14 га.
Площадь территории проекта планировки - 7,2970 га. 
Участок ограничен: с севера – ул.Щербаня, с востока - ул.Шоссейной; с запада - лесополосой и автодорогой «Западный обход ст.Каневской» (ул.М.Горького);  с юга – лесополосой по ул.Новороссийской.
2.2.Градостроительная документация, ранее выполненная 
на территорию проекта планировки и смежные с ней территории
Территория проекта планировки  была зарезервирована под малоэтажную жилую застройку проектом генерального плана ст.Каневской, в рамках Генерального плана Каневского сельского поселения Каневского района Краснодарского края», утвержденного решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 27 декабря 2010 года № 80 (в редакции от 18 апреля 2013 года № 202) .
Территория проекта планировки была зарезервирована под жилую зону Ж – 1Б «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота  и птицы» проектом Правила землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района, применительно к частям территории поселения – ст-цы Каневской, утвержденным решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 30.12.2009 года № 20 (в редакции от 28.08.2012 года № 163).
2.3.Природно-климатические условия
2.3.1.Климат
Территория проекта планировки расположена в южной части ст.Каневской Каневского сельского поселения Каневского района Краснодарского края.
[bookmark: _Toc332375003]Климатический район – IIIВ, умеренно-континентальный, несколько смягченный влиянием Черного и Азовского морей. 
Весна затяжная, влажная. Максимальная температура весной 33,3°С, минимальная – 18,3°С. Количество выпадающих осадков весной составляет 127 мм.
Лето жаркое, знойное, часто сухое. Максимальная температура летом 39,8°С, минимальная 2,5°С. Количество выпадающих осадков 155 мм.
Осень продолжительная, сухая. Максимальная температура осени 34,2°С, минимальная – 22,0°С. Количество выпадающих осадков составляет 127 мм.
Зима легкая, неустойчивая, с длительными оттепелями и кратковременными резкими понижениями температур. Минимальная температура приходится на январь месяц – 30,0°С. Наибольшая повторяемость оттепелей наблюдается в декабре, в этом же месяце наблюдается и наибольшая интенсивность их.
Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 528 мм. Наибольший процент осадков приходится на лето – 29,4%, наименьший на зиму (22,2%). На весну и осень приходится по 24,2%.
Снеговой покров довольно неустойчив. Самое раннее появление снега отмечается от 27 ноября по 10 декабря, самое позднее между 4 и 10 февраля. Максимум средней высоты снегового покрова, в среднем, приходится на период со второй декады февраля по первую декаду марта и равен 9-12см. Наибольшая продолжительность снежного периода колеблется от 68 до 113 дней. Малая мощность снежного покрова, его непостоянство и неустойчивость мало способствуют накоплению влаги в почве.
Преимущественными ветрами района являются восточные и западные. В холодное время года отмечается преобладание восточных и северо-восточных потоков воздуха. В летнее время преобладающими являются западные потоки морских воздушных масс.
Рельеф территории спокойный и представляет собой степную равнину, разделенную системой речных и балочных долин.
Почвенный покров представлен западно-предкавказскими черноземами, хорошо выраженная комковатая или комковато-зернистая структура, слабая выщелоченность углесолей и наличие, вследствие этого, большого количества карбонатных новообразований. Карбонатные и слабокарбонатные разности преобладают над выщелоченными.
Экологическая ситуация в районе благоприятная. Основные виды загрязнений окружающей среды в муниципальном образовании Каневское сельское поселение, связанны с отходами производства и потребления.
2.3.2. Инженерно-геологические условия
В разделе использованы материалы следующих работ:
«Генеральный план Каневского сельского поселения Каневского района Краснодарского края», выполненный ООО «Проектный институт территориального  планирования», г.Краснодар,  2009 г., в редакции 2013 года.
«Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования»,  разработанный  ГУП «Кубаньгеология»,  филиал – Азовское отделение, Темрюк, 2009г.
Принципы инженерно-геологического районирования
Станица Каневская, районный центр, расположена на левом берегу р. Челбас и по обоим берегам его притока – р. Средняя Челбаска, 130 км. к северу от  г.Краснодар.
Территория ст.Каневской относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий.
Условия для строительства неоднородны.
По данным ранее выполненных геологических изысканий территория  южной части ст.Каневской относится к I Району по степени сложности освоения, с благоприятными для застройки  инженерно-геологическими условиями. 
- I Район.  Территории с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.  
Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.
Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью и представляющие собой междуречные плато, вытянутые на запад и северо-запад.
Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения делювиальными лессовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса, карбонатов, гидроокислов железа. 
Мощность составляет  5,0-20,0м, иногда достигая 40,0-50,0м. 
Грунты просадочные на глубину более 5-7м. 
Тип грунтовых условий по просадочности– I 
Уровень подземных  вод более 3,0м.(5-7м).
Подземные воды и грунты обладают сульфатной агрессивностью к бетонам на портландцементе для марки W4/
Нормативная глубина промерзания –0,8м.
Рекомендуется не допускать засыпку балок, нарушающую естественный сток поверхностных вод.
В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района проекта планировки не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.
При освоении данного района должны быть предусмотрены и мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков,  набухание и просадочность грунтов и другие, возникающие обычно в результате техногенной деятельности человека.
Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2000 - 6 баллов. 

2.4. Современное состояние и использование территории
Участок проекта планировки свободен от застройки, имеет форму близкую к прямоугольнику. Участок вытянут с севера на юг.
Рельеф территории спокойный, имеет небольшой уклон с юго-востока на северо-запад. Отметки высот колеблются от 31,98 до 25,98 м. 
Территория микрорайона «Южный-2», частью которого является проектируемый участок, в  настоящее время разделена улицами и переулками, но практически не застроена.  Покрытие местных дорог и проездов частично щебеночное, большей частью грунтовое.
Въезд на территорию участка  и связь его с существующей застройкой микрорайона «Южный-1» ст.Каневской в настоящее время осуществляется по ул.Свободной и ул.Дружбы, автодороге «Западный обход ст.Каневской» (ул.М.Горького)  с асфальтовым покрытием.
Участок проектируемой застройки усадебного типа не входит в состав земель городских лесов, водного фонда, особо охраняемых природных территорий. 
В настоящее время выделенная территория занята пашней. 
Зеленые насаждения в виде защитных лесных полос расположены вдоль автодороги «Западный обход ст.Каневской» (ул.М.Горького) в западной части, вдоль ул.Новороссийской в южной части микрорайона «Южный-2»
На территории проекта планировки ограничений для осуществления градостроительной деятельности нет.
На смежных территориях действуют следующие ограничения.
Зоны с особыми условиями использования
· зоны объектов инженерно-технической инфраструктуры;
· санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального назначения;
· охранные зоны  памятников археологии;
ОАО «Наследие Кубани» в 2009 году был выполнен раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Каневской район Краснодарского края». 
Выявленные объекты культурного наследия и их временные зоны охраны нанесены на топографический материал. 
При разработке раздела использованы государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края, а также материалы, предоставленные управлением культуры администрации муниципального образования Каневской  район.
В результате работы с архивными материалами, источниками и визуального обследования, памятников археологии на участке обнаружено не было.
При производстве строительных земляных работ  в случае выявления археологического объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель работ обязан приостановить работы и проинформировать  краевой орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженных объектах.
На чертеже «Схема использования территории в период подготовки проекта  планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:2000»  графически показаны все планировочные ограничения, оказывающие влияние на использование территории для осуществления градостроительной деятельности. 

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1.Анализ решений генерального плана ст.Каневской
В соответствии с решениями генерального плана Каневского сельского поселения одной из территорий первоочередного развития ст.Каневской является жилой район «Южный», находящийся в вилке  основных планировочных осей направления «север-юг»: восточнее ст. Каневской – региональная автодорога «Краснодар-Ейск», западнее ст.Каневской – железная дорога «Краснодар-Ейск-Ростов» и автодорога «Западный обход ст.Каневской».
Жилой район «Южный» горизонтально разделен линией магистрального газопровода и территориями, находящимися в зоне санитарного разрыва от него до жилой застройки (150м в обе стороны), на два микрорайона: «Южный-1» и «Южный-2».
Микрорайон «Южный-1» большей частью уже застроен. 
Микрорайон «Южный-2» зарезервирован под жилые образования сельского поселения типа Б  – усадебной жилой застройки с местами приложения  труда, ведения развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества. 
Проектируемая территория в западной части микрорайона «Южный-2», прилегающая к ул.Шоссейной.  является территорией первоочередного освоения по генеральному плану. 
Данным проектом планировки решаются вопросы:
· определения функционального использования территории;
· определения параметров территорий общего пользования (улиц, проездов, бульваров, пешеходных зон);
· разбивки проектируемых кварталов индивидуальной  жилой застройки;
· утверждения красных линий и линий регулирования застройки;
· определения границ земельных участков для объектов капитального строительства местного значения;
· определения параметров и плотности  жилой застройки;
· определения прогнозируемой численности  населения на данной территории;
· определения параметров необходимых объектов обслуживания населения;
· определения границ зон размещаемых объектов обслуживания;
· озеленения и благоустройства территории.
Для решения этих задач проведен  анализ существующего использования территории проекта планировки, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

3.2. Архитектурно–планировочная организация территории. Упорядочение и развитие транспортной инфраструктуры.
Планировочные решения проекта приняты на основе анализа существующего положения с учетом сложившихся транспортных связей периферийных территорий с центром населенного пункта. 
Предложенная проектом территориально-планировочная организация предусматривает органичное развитие сложившейся структуры кварталов и  улиц южной части ст.Каневской в увязке с существующей жилой застройкой соседствующих территорий, как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды. 
Авторы проекта планировки проследили  складывающуюся структуру кварталов и  улиц в южной части ст.Каневской на основе ранее выполненной документации и анализа системы кадастрового учета  земельных участков. 
На основании вышеперечисленных факторов разработано проектное предложение по развитию жилой территории в западной части микрорайона «Южный-2» с учетом требований нормативных документов, определена потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения данных кварталов, определены параметры транспортной и инженерной систем обслуживания территории.
Проект планировки выполнен в соответствии с основными положениями генерального плана в масштабе 1:2000 с учетом особенностей рельефа, окружающих ландшафтных условий, сложившихся улиц и связей с существующими территориями  ст.Каневской.
В западной части микрорайона «Южный-2» сформировано функционально- планировочное образование в виде комплекса малоэтажной застройки, прилегающего к ул.Шоссейной. Основными планировочными элементами застройки в красных линиях являются группы участков малоэтажной застройки (кварталы).
К размещению планируются 2 квартала усадебной жилой застройки экономического класса для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей с озелененными территориями общего пользования вдоль ул.Дружбы. 
Кварталы включены в единую систему улиц и проездов ст.Каневской. 
Красные линии
Красные линии обозначают планируемые границы территорий общего пользования (улиц и бульваров) и границы земельных участков линейных объектов на  проектируемой территории. 
Красные линии  определены проектом с учетом перспективного развития и обустройства дорог местного значения и  улиц в жилой застройке (выходы и примыкания планируемых улиц к автодороге межмуниципального значения «Западный обход ст.Каневской»), прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. 
Ширина жилых улиц в красных линиях соответствует требованиям  п.3.5.88. Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края: ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м.
Генеральным планом ст.Каневской определена ширина основных улиц 23-26 м, ширина второстепенных  улиц 16-18 м. 
Профили каждой улицы на территории проекта планировки приведены в графической части проекта на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и пешеходных связей. М 1:2000»
Красные линии и оси дорог и проездов закоординированы. 
Каталоги  координат прилагаются.
Разбивочный чертеж красных линий
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	Каталоги координат углов поворота красной линии

	Квартал 1
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	Квартал 2
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	Квартал 3
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	Квартал 15
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	Каталог координат углов поворота осей улиц (С-Ю)

	ул.Шоссейная
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	Каталог координат углов поворота осей улиц (З-В)

	ул.Щербаня
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	ул.Дружбы
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	ул.Новороссийская
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Баланс территории проекта планировки
Таблица 1.
	N п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Соотно-шение

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория
	

	1
	Площадь территории в границах проекта планировки всего:
в том числе:
	га
	7,2970
	100%

	1.1
	Территория транспортной инфраструктуры и иные территории,  всего:
в том числе
	га
	2,5561
	35,03%

	
	-территория улиц, дорог и проездов
	га
	0,7823
	10,72%

	
	- озеленение территории общего пользования и иные территории
	га
	1,7738
	24,31%

	1.2
	Площадь территории кварталов в красных линиях, всего
в том числе:
	га
	3,9841
	54,60%

	1.2.1
	Территория жилой застройки,
- земельные участки, предоставляемые для строительства жилых домов усадебного типа эконом-класса и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей
	га
	3,6013
	49,35%

	1.2.2
	Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания
-магазин продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости
	га
	0,0200
	0,28%

	1.2.3

	Территории  коммунального хозяйства,
- инженерные сооружения
	га
	0,0947
	1,30%

	1.2.4
	Озелененные территории общего пользования
	га
	0,2681
	3,67%

	1.3
	Прочие территории за пределами красных линий
	га
	0,7568
	10,37%


















Баланс территории формируемых кварталов проектируемой усадебной застройки  в пределах красных линий
Таблица 2.
	N п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Площадь территории вновь образуемых кварталов в пределах красных линий, всего
в том числе:
	га
	3,9841

	1
	Площадь территории квартала 1    всего:
в том числе:
- земельные участки индивидуальных жилых домов усадебного типа, предназначенные для  выделения гражданам, имеющим трех и более детей;
- территория общего пользования;
- инженерные сооружения
	га

га


га
га
	2,0195

1,9007


0,1176
0,0012

	2
	Площадь территории квартала 2    всего:
в том числе:
- участки индивидуальных жилых домов усадебного типа, предназначенных для  граждан, имеющим трех и более детей;
- территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания;
- территория общего пользования;
- инженерные сооружения;
- прочие территории
	га

га

га

га
га
га
	1,9646

1,7006

0,0200

0,1505
0,0012
0,0923




4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Проектируемые показатели жилого фонда
По расчетам ранее выполненного Генерального плана Каневского сельского поселения наибольший прирост населения прогнозируется в ст. Каневской, который составит около 7,9 тыс. человек, что составляет 91% от общего прироста в поселении. Станица является административным центром, имеет большую территорию и численность населения, а также наиболее развитую инфраструктуру, высокий уровень социально-экономического развития и в плане инвестиционной привлекательности территории выигрывает по сравнению с другими населенными пунктами поселения. 
Средняя обеспеченность жилой площадью на душу населения в настоящее время составляет 21,9 кв.м/чел. 
На расчетный период планируется увеличение показателя обеспеченности жилой площадью до 24 кв.м/чел.
Средний состав домохозяйств в целом по поселению составляет 3,1 человек. 
Это выше, чем  по Каневскому району (2,9 человек) и в среднем по сельской местности Краснодарского края (2,7 человек). 
В составе проекта планировки  выполнен расчет жилого фонда и численности населения проектируемой застройки.
Расчет жилого фонда проектируемой массовой жилой застройки усадебного типа
Таблица 3.
	Тип застройки
	Количество участков (домов)
	Общая площадь дома, 
	Этажность
эт.
	Жилой фонд


	Индивидуальные жилые дома  усадебного типа
	36
	150
	1-3
	5 400


Характеристика проектируемой массовой жилой застройки усадебного типа
Таблица 4.
	Тип жилой
застройки
	Кол-во участков (домов)
	Площадь
одного  участка,
 м²
	Площадь земельных участков по кварталу, га
	Общая площадь жилого дома, м²
	Этаж-ность эт.
	Площадь
жилого фонда,
м²
	Насе-
ление чел.

	Квартал 1
	
	
	
	
	
	
	

	Индивидуальные жилые дома массового эконом-класса
	19
	1000
	1,9
	150
	1-3
	2850
	95

	Квартал 2
	
	
	
	
	
	
	

	Индивидуальные жилые дома массового 
эконом-класса
	17
	1000
	1,7
	150
	1-3
	2550
	85

	Всего по проекту планировки
	36
	1000
	3,6
	150
	1-3
	5400
	180



4.2. Население
Расчет численности населения проектируемой массовой жилой застройки усадебного типа
По согласованию с Администрацией Каневского сельского поселения  для прогнозирования численности населения на территории проекта планировки  принимаем  к расчету следующие показатели:
· формируемые земельные участки на территории проекта планировки предназначены для безвозмездной передачи гражданам, имеющим трех и более детей;
· средний  состав семей, имеющих трех и более детей  - 5,0 чел.
В настоящее время предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим  трех и более детей, на территории Краснодарского края регулируется статьей 14.1  Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»


Прогнозируемая численность населения проектируемой жилой застройки 
Таблица 5.
	№
	Наименование территории
по типу жилой застройки 
	Количество участков  
(домов, семей)
	Средний
состав семьи
чел.
	Население,
чел.

	1
	Индивидуальные жилые  дома массового эконом-класса на земельных участках, предоставляемых гражданам,  имеющим трех и более детей.
	36
	5,0
	180


Сводная таблица показателей проектируемой жилой застройки 
Таблица 6.
	Тип жилой застройки
	Суммарная площадь земельных участков, га
	Этаж-
ность
	Жилой фонд,

	Плотность жилого фонда,
/га
	Жилищная обеспеченность населения /чел
	Население, чел.

	Индивидуальные жилые  дома усадебного типа
	3,6
	1-3
	5 400
	1 500
	30
	180



5. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
Необходимое количество мест в общеобразовательном учреждении на расчетное население 180 человек.
Согласно прил.6 табл.1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения Нормативов Градостроительного проектирования Краснодарского края расчетный уровень обеспеченности местами в учреждениях образования принимается 111 школьных места на 1000 жителей.
111 школ. места  х  180 чел. : 1000 чел.=  20 школ. мест.
Необходимое количество школьных мест –  20 мест.
Расчетная площадь участка школы, приходящегося  на 20 школьных мест
Согласно Нормативов Градостроительного проектирования Краснодарского края при вместимости школы до 400 мест размер земельного участка, приходящийся на 1 школьное  место– 50 кв.м. 
Необходимый размер земельного участка, приходящийся на 20 мест общеобразовательной школы
50 кв.м     х     20 школ.мест =    1000 кв.м  =    0,1 га

Расчет необходимого количества мест  в дошкольном образовательном учреждении на  расчетное население 180 человек.
Согласно приложению.6 таблица 1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения Нормативов Градостроительного проектирования Краснодарского края расчетный уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях принимается 28 мест на 1000 жителей.
28 мест  х  180 чел.  :  1000 чел. =  5 мест.
Необходимое число мест детского сада -   5 мест.
Расчетная площадь участка детского сада, приходящегося  на 5  мест
В виду сложившихся строительных условий на территории проекта планировки потребность населения в детских садах будет удовлетворена за счет перспективного строительства детского сада  (по предварительному расчету –130 мест)  на земельном участке площадью приблизительно 0,46 га на пересечении ул.Свободной и ул.Щербаня.
При вместимости детского сада свыше 100 мест нормативный размер земельного участка, приходящегося на 1 место детского сада – 35 кв.м. 
Расчетная площадь участка детского сада, приходящаяся на  5  мест.

35 кв.м  х  5 мест.  =  175  кв.м  =  0,02  га

Определение расчетной площади жилой зоны
Расчетная площадь жилой зоны  =
площадь территории проекта планировки +
 расчетная площадь участка школы, приходящегося на население 180 чел.+ 
площадь участка детского сада, приходящегося на население 180 чел.+ 
7,2970 га + 0,10га + 0,02 га =  7,4170 га
Расчет плотности жилого фонда
Плотность  жилого фонда  (нетто)       =              площадь жилого фонда
                                                                          площадь территории проекта планировки
5 400 м2    :      7,297 га      =     740 /га
Расчетная плотность  жилого фонда (брутто)    =    площадь жилого фонда
                                                                                         расчетная площадь жилой зоны
5 400 м2   :   7,4170 га      =      728  /га
Расчет плотности населения
Н – расчетная жилищная обеспеченность населения на проектируемой территории
	5 400 м2
	:
	180 чел.
	=
	30 м2/чел.

	общая площадь
жилого фонда
	
	население  

	
	расчетная жилищная 
обеспеченность 


	Плотность населения при жилобеспеченности 30 м2/чел  =  
численность населения         
расчетная  площадь территории
проекта планировки
	Р30 =
	180 чел
	:
	7,4170 га 
	=
	25 чел./га



Исходя из формулы расчета нормативной плотности населения при жилищной обеспеченности 30 м2/чел.
= х18 :Н, где
Н – расчетная жилищная обеспеченность по проекту планировки- 30 м2/чел
– показатель плотности населения при расчетной жилищной обеспеченности 30 м2/чел.
 – показатель плотности населения при пересчете на нормативную  минимальную  жилищную обеспеченность 18 м2/чел., получаем

 =  =   = 42чел/га
что согласно табл.9 «Нормативов  градостроительного проектирования Краснодарского края» находится в нормативном диапазоне  40 чел/га – 115 чел/га 
для усадебной застройки при низкой степени градостроительной ценности земель.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, детские сады - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, низовые предприятия бытового обслуживания).
2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).
3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного раза в месяц. 
Для определения параметров необходимых объектов обслуживания выполнен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания согласно Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных ЗС Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П.
Размещение учреждений и предприятий обслуживания необходимо  с учетом радиусов доступности, указанных в таблице:
Таблица 7.
	Учреждения и предприятия 
обслуживания населения
	Радиусы обслуживания, м

	Дошкольные учреждения
	500

	Общеобразовательные школы
	750

	Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий
	800

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	1000

	Аптеки
	800

	Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования
	800

	Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка
	800

	Центр местного самоуправления
	1200




Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  населения 
Расчет выполнен на население 180   человек
Таблица 8.
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица изме-рения
	Рекомен-
дуемая
обеспе-
ченность
на 1000 жителей
	Необхо-димая потреб-ность
	Принято проектом
	Размер земельного участка,
га
	Радиус доступ-
ности

	1. Учреждения образования

	Детское дошкольное учреждение
	1 место
	28
	5
	
	40 кв.м на чел
0,02 га
	500

	Общеобразовательная школа*
	1 место
	111
	20
	
	50 кв.м на чел
0,1 га
	750

	Учреждения начального профессионального образования
	1 место
	8%
общего числа школьников
	2
	
	
	

	Внешкольные учреждения
	1 место
	10%
от общего числа школьников
	2
	
	места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ

	2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	Амбулатория
	1 посещение в смену
	10
	2
	
	0,2 га на объект
	1000

	Аптечные киоски на территориях малоэтажной застройки
	м2 общей площади
	10,0
	1,8
	
	В проектируемом МФК на смежной территории

	Дом- интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями (с 18лет)
	1 место
	28
	5
	
	Необходимая потребность учитывается в районных учреждениях за пределами проекта планировки

	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и одиноких престарелых ( с 60 лет)
	1 человек
	60
	11
	
	

	3. Учреждения культуры и искусства

	Помещения для культурно-массовой,  воспитательной работы, досуга и любительской деятельности
	м2 общей площади
	50-60
	11
	
	В проектируемых многофункциональном
комплексе и досуговом комплексе на смежной территории

	Клуб
	1 место
	80
	14
	
	

	Клубы сельских  поселений
	1 место
	140
	25
	
	В существующем Доме культуры

	4. Физкультурно-спортивные сооружения

	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	0,9
	0,16
	
	В проектируемых 
Досуговом  комплексе и открытых физкультурно-спортивных сооружениях на смежной территории

	Спортивный зал общего пользования
	м2 площади пола
	80
	14
	
	

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	м2 общей площади
	80
	14
	
	

	Бассейн  закрытый общего пользования
	м2 зеркала воды
	25
	4,5
	
	В здании перспективной общеобразовательной школы

	 (
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)Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	10
	1,8
	
	

	5. Торговля и общественное питание

	Торговые центры
	м2 торговой площади
	300
	54
	
	В проектируемом МФК на смежной территории

	Магазин продовольственных товаров
	м2 торговой площади
	160
	29
	
	Магазин смешанной торговли  на территории проекта планировки площадью 90м2

	Магазин непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	80
	14
	
	

	Предприятие общественного питания
	1
посадочное место
	40
	7
	
	В проектируемом МФК на смежной территории

	Рыночные комплексы розничной торговли
	м2 торговой площади
	24
	4
	
	В проектируемом МФК на смежной территории

	6.Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятие бытового обслуживания
	1 рабочее место
	7
	1
	
	В проектируемом МФК на смежной территории

	Банно-оздоровительный комплекс
	1 помы-вочное место
	7
	1
	
	В проектируемом Досуговом комплексе на смежной территории

	Гостиницы 
	1 место
	6
	1
	
	

	7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	Административно-управленческие учреждения и организации
	объект
	1
	1
	
	В проектируемом МФК на смежной территории

	Отделения Сбербанка
	м2 общей площади
	40
	7
	
	

	Отделение связи
	объект
	1 объект 
V-VI кат на 0,5-6 тыс.чел.
	-
	
	


Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
размещаемые на территории проекта планировки
Таблица  9.
	№
п/п
	Учреждения и предприятия обслуживания
	Единица измерения
	Торговая площадь
	Площадь помещений

	1
	2
	3
	
	4

	1
	Магазин продовольственных товаров и магазин непродовольственных товаров первой необходимости
	м2
	29
14
	90



В виду сложившихся строительных условий на территории проекта планировки потребность населения в детских садах будет удовлетворена за счет перспективного строительства детского сада  (по предварительному расчету –130 мест)  на земельном участке площадью приблизительно 0,46 га на пересечении ул.Свободной и ул.Щербаня.
Потребность населения в образовательном учреждении будет решаться  за счет перспективного строительства школы (по предварительному расчету –744 учащихся)  на муниципальной территории микрорайона «Южный-1» .на земельном участке площадью приблизительно 3,72 га на пересечении ул.Свободной и ул.Уральской согласно генеральному плану Каневского сельского поселения. 
Потребность населения в прочих гарантированных объектах социального и культурно-бытового обслуживания  будет удовлетворяться за счет существующих и перспективных объектов на прилегающих территориях станицы Каневской (в том числе  проектируемых Многофункциональном комплексе  и Досуговом комплексе  на территории квартала 3 проекта планировки по МК№30 от  01 июля 2013г.)




7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Благоустройство территории
Расчет элементов благоустройства
Расчет населения по возрастным группам
Численность населения по проекту планировки 180 человек, из них  
· дети дошкольного возраста – 5 чел.
· дети школьного возраста – 20 чел., из них
дети младшего школьного возраста (30%)                       – 6 чел.
дети среднего и старшего  школьного возраста (70%)    – 14 чел.
· дети дошкольного и младшего школьного возраста – 
5 чел.  +  6 чел.   =   11 чел.
· взрослое  население:             
180   -   5  -   20    =    155 чел.

Занимающиеся физкультурой 
(взрослые и дети среднего и старшего  школьного возраста)
155      +    14       =      169 человека.
Расчет необходимых площадок благоустройства для населения 180 человек 
в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 
Краснодарского края
Таблица 10.
	№
п/п
	Площадки 
благоустройства
	Удельные размеры площадок, 
м2/чел.
	Требуется по расчету
м2

	1
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста   (11 чел.)
	0,7
	7,7

	2
	Для отдыха взрослого населения  (155 чел.)
	0,1
	15,5

	3
	Для занятий физкультурой  (169 чел.)
	2,0
	338

	4
	Для  хозяйственных целей и выгула собак (180 чел.) 
	0,3
	54

	
	ВСЕГО
	
	415,2



Площадки для занятий физкультурой и отдыха взрослого населения размещаются на озелененной территории общего пользования по ул.




Система озеленения проектируемой территории
Озеленение и благоустройство территории – важный элемент, формирующий жилую среду и способствующий повышению психологического комфорта. Они задуманы  как средства, организующие и  подчеркивающие специализированные внутренние пространства зоны комплексов общественного назначения, зоны активной рекреации - прогулочные бульвары, скверы, территории зеленых насаждений в составе участков жилой,  общественной,  коммунальной застройки. 
Большое значение имеет обустройство буферного озеленения  автодороги, выполняющего шумозащитную функцию для повышения комфорта жилой среды  прилегающих территорий.
Проектом предусматривается непрерывная система озеленения территории, которая формируется системой пешеходных аллей в направлении основных потоков движения и озелененных территорий общественного  назначения. 
Вдоль проектируемых  улиц и проездов высаживаются древесные и кустарниковые культуры, организуя живописные  группы.
Озелененные территории общего пользования оборудованы малыми архитектурными формами, беседками, светильниками и другим. и максимально используются для организации отдыха населения.
Расчет площади озелененных территорий общего пользования
Площадь озелененных территорий общего пользования жилой зоны = 
Площадь озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и дорог + Внутриквартальное озеленение и благоустройство.
1,7738 га + 0,2681 га = 2,0419 га
Согласно Нормативам Градостроительного проектирования Краснодарского края Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застроенной территории (уровень озелененности застройки) должен быть в границах территории жилой зоны не менее 25 процентов. 
Удельный вес озелененных территорий проекта планировки=
2,0149 га       /        7,417 га        х       100%    =     27,2 %
         площадь озеленения         расчетная территория жилой зоны
Расчет обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования
Нормативная обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края – 6 м2/чел.
Необходимая нормативная площадь озелененных территорий общего пользования 6 м2/чел. х   180 чел. = 1 080 м2
Площадь озеленения по проекту –  2,0419 га  =  20 419 м2
Площадь озеленения, приходящаяся  на 1 жителя проектируемых кварталов  =
20 419 м2   /   180 чел. = 113 м2/чел.
8. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проектируемая территория расположена в границах ул. Щербаня, ул.Шоссейной, автодороги «Западный обход ст. Каневской» и лесополосы в станице Каневской Каневского района Краснодарского края. С западной стороны проектируемой территории проходит автомобильная дорога межмуниципального значения 03 ОП МЗ 03Н-228 «Западный обход ст. Каневской», с восточной стороны проходит автомобильная дорога регионального значения 03 ОП РЗ 03К-001 «г.Краснодар – г.Ейск».
8.1 .Организация улично–дорожной сети.
Улично-дорожная сеть (УДС) представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения. УДС проектируется в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Проектируемая система жилых улиц и проездов организует подъезды автомобилей к жилым зданиям и объектам культурно-бытового назначения. В составе УДС выделяются основные улицы (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением) и второстепенные улицы (связь между основными жилыми улицами).
Основная улица (Шоссейная) имеет следующие параметры:
- ширина улицы в пределах красной линии – 30 м.;
- ширина полосы движения – 3,5 м.;
- число полос движения – 2 шт.
Второстепенные улицы (Дружбы, Новороссийская) имеют следующие параметры:
- ширина улицы в пределах красной линии – 22,85-26 м.;
- ширина полосы движения – 3,5-4,0 м.;
- число полос движения – 2 шт. 
Для организации пешеходного движения в поперечных профилях улиц предусматривается устройство тротуаров шириной 1,5-3,0 м.
Прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети проектируемой территории составит около 1,1 км. Соответственно прогнозируемая плотность УДС составит 15,3 км/км2. 
Схема улично-дорожной сети и поперечные профили улиц представлены в графической части проекта.

8.2. Сеть общественного пассажирского транспорта.
Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений населения.
В ст. Каневской действует сеть внутрипоселковых автобусных маршрутов. Проектом планировки предлагается продление автобусного маршрута №13 по проектируемой территории с устройством заездных карманов для остановок. На остановочных пунктах рекомендуется устройство павильонов. Расстояния между остановочными пунктами составляет 400-600 метров. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки составляет не более 500 метров.
Схема организации движения общественного транспорта и размещения остановочных пунктов представлена в графической части проекта.
9 .ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
На территории проекта планировки предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН с учетом требований градостроительных норм.
Продольный уклон путей движения не превышает 5%. Съезды с тротуаров имеют уклон не более 10%.
Поперечный уклон путей движения принят в пределах 1-2%.
Высота бордюров по краям пешеходных путей превышает 0,05м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью принята не менее 0,025м и не более 0,04м (пониженный бордюр).
В качестве покрытия тротуаров приняты материалы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями.
10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее положение. 
Проектируемый земельный участок расположен в южной части ст. Каневская. Территория, отведенная под строительство, свободна от застройки, инженерных сетей и зеленых насаждений. По участку проходит водораздел и тальвег.
Падение рельефа имеет  направление по тальвегу  с юго-запада на северо - восток.  Перепад отметок  от  26м. до 20м. Средний уклон существующего рельефа 0,005.
Проектные предложения.
Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. 
Учитывая рекомендации СНиП, а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки участка, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:
-  вертикальная планировка;
-  организация водостоков.
Вертикальная планировка
Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для проездов, тротуаров, исключения подтопления  зданий и сооружений на проектируемой территории.
Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:2000  с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. 
На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проездов. 
Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом пропуска поверхностных вод. 
До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта. 
Проектом предусмотрены нормативные уклоны (0,004 – 0,017)  по проезжей части проектируемых улиц. 
Организация водостоков
Поверхностный водоотвод решается открытым способом по прибордюрным лоткам. Для пропуска  поверхностного стока в теле дороги заложены  водопропускные трубы.  Поверхностный сток отводится естественным образом по тальвегу  на отстойные очистные сооружения дождевой канализации, расположенные в северо-восточной части проектируемой территории. Очищенный поверхностный сток сбрасывается в реку Сухая Челбаска.





11.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.
Существующее положение. 
Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) является ежедневная жизнедеятельность населения, санитарная очистка и уборка территории.
В настоящее время на территории Каневского сельского поселения функционируют 2 свалки мусора: в западной части х. Орджоникидзе и в южной части ст. Каневской. Ранее выпущенным генпланом предлагается закрытие и рекультивация свалки в южной части ст. Каневской. До официального принятия решения по переносу и организации новой свалки или полигона на данный период проектом предполагается вывоз ТБО проектируемого объекта на свалку ст.Каневской, которая является санкционированной и эксплуатируется организацией – МУП «Коммунальщик» Каневского района. 
На улицах ст. Каневской установлены контейнерные площадки в  на которых располагаются контейнеры. Вывоз мусора осуществляется  мусоровозами.
Проектное предложение. 
Проектом предлагается  развитие существующей планово-регулярной  организации сбора и удаления бытовых отходов с проектируемой территории с установленной периодичностью. 
Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов на проектируемой территории намечено производить по контейнерной системе с использованием сменных контейнеров для селективного сбора отходов. Организовывается контейнерная площадка и устанавливаются сменяемые контейнеры  с последующей транспортировкой мусоровозами. Места размещения контейнерных площадок для организованного временного хранения отходов располагаются  с учетом не менее 20 м до окон общественных зданий. 
Согласно расчетам, необходимо организовать две контейнерные площадки с установкой двух  мусоросборников для очистки проектируемой территории.
Контейнерная площадка имеет водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, удобные подъезды, площадку для маневрирования спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м. 
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Поскольку, на проектируемой территории отсутствуют неблагоприятные факторы техногенного и природного характера, специальных мероприятий не предусматривается.
Основными источниками потенциального воздействия на окружающую среду территории проекта планировки при нормальной эксплуатации являются, в т.ч.:
· на атмосферный воздух: выхлопы отработанных газов автотранспорта при въезде на территорию и маневрировании, а также выезде с территории;
· на водные ресурсы: хозяйственно-бытовые и питьевые нужды объектов на территории комплексной застройки (сети канализации);
· на почвы и грунты: твердые бытовые отходы, коммунальные, отработанные люминесцентные лампы;
· на фауну и флору: силовые электрораспределительные сети, групповые электрощиты с автоматическими выключателями, электрозащиты, рабочего и аварийного освещения.
Потенциальную опасность для окружающей среды может иметь шумовое воздействие, оказываемое сторонним транспортом,  проезжающим по автомобильной дороге «Западный обход станицы Каневской»
Меры по уменьшению воздействия на окружающую среду включают в себя: 
· сбор, временное хранение и удаление твердых бытовых отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями и правилами. 
· организация  планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне. До официального принятия решения по переносу и организации новой свалки или полигона на данный период проектом предполагается вывоз ТБО с проектируемой территории на свалку ст.Каневской, которая является санкционированной и эксплуатируется организацией – МУП «Коммунальщик» Каневского района. 
· обустройство буферного озеленения  автомобильной дороги «Западный обход станицы Каневской», выполняющего шумозащитную функцию для прилегающих территорий жилой застройки; 
· предусмотреть работы по озеленению территорий общего пользования вдоль улиц и проездов;
· поверхностный водоотвод решается открытым способом по прибордюрным лоткам. Для пропуска  поверхностного стока в теле дороги заложены  водопропускные трубы.  Поверхностный сток отводится естественным образом по тальвегу  на отстойные очистные сооружения дождевой канализации, расположенные в северо-восточной части проектируемой территории. Очищенный поверхностный сток сбрасывается в реку Сухая Челбаска.
· проектируемые жилые и иные здания  должны быть оборудованы всеми видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами СНиП и требованиями СЭН и УПО.




13. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
13.1. Краткая характеристика существующих систем
инженерно-технического обеспечения станицы и их наличия в районе проектируемой территории
Водоснабжение
Водоснабжение ст. Каневской осуществляется из 16 артезианских скважин:
· Головной водозабор, состоящий из 8 скважин расположен в юго-западной части станицы. Вода из скважин подается в накопительные резервуары объемами 2х1000 м3 и 1х900 м3. Из резервуаров насосной станцией второго подъема вода подается в распределительную сеть населенного пункта; 
· 3 одиночные скважины расположены в черте ст. Каневской. Вода из скважин подается непосредственно в распределительную сеть населенного пункта; 
· 5 скважин качают воду на водозабор п. Газовиков. Из скважин водозабора п.Газовиков вода подается в накопительный резервуар объемом 1х900 м3 и далее  насосной станцией второго подъема подается в водопроводную сеть станицы.
Износ насосного оборудования и водопроводных сетей составляет порядка 80%, что отражается на бесперебойности снабжения населения водой. Эксплуатацию системы водоснабжения станицы осуществляет ОАО «Водопровод».
В границах рассматриваемой проектом планировки территории проложен водопровод из труб ПВХ диаметром 200 мм по улицам Щербаня и Свободная. Данный водопровод, проложенный от головного водозабора, предназначен для водоснабжения южной части ст. Каневская. На момент разработки проекта планировки водопровод не эксплуатируется.
Хозяйственно-бытовая канализация
На территории ст. Каневской функционирует система хозяйственно-бытовой канализации, состоящая из сети самотечных и напорных коллекторов, 10-ти канализационных насосных станций и очистных сооружений с технологией механической и биологической очистки. ОСК расположены на юго-западной окраине станицы. Сетями канализации в основном оборудованы центральная, северо-западная, южная часть станицы и п. Газовиков. В целом по ст. Каневская обеспеченность жилищного фонда централизованной канализацией составляет порядка 23%.
На прилегающих к участку проектирования территориях сети централизованной канализации отсутствуют.   
Электроснабжение
Центрами питания электрических сетей станицы являются подстанции ОАО «Кубаньэнерго»: 
· ПС 110/35/10 кВ «Газоаппарат»;
· ПС 35/10 кВ «Спортивная»;
· ПС 35/10 кВ «Каневская»;
· ПС 35/10 кВ «Водозабор»;
· ПС 35/10 кВ «Калинина».
Все питающие подстанции находятся за пределами территории проекта планировки. 
От указанных центров питания проложены ВЛ 10кВ к сети трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ станицы. Всего в ст.Каневской эксплуатируется порядка 90 ТП 10/0,4 кВ.
На территории, включенной в границы проекта планировки, сети электроснабжения отсутствуют.  
Тепло- и газоснабжение
Централизованным теплоснабжением в станице оборудованы многоквартирные жилые дома и общественные здания. Подача тепла в здания осуществляется от газовых котельных по тепловым сетям. Эксплуатацию системы теплоснабжения станицы осуществляет МУП «Каневские тепловые сети». Всего на территории станицы эксплуатируется 16 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 37,04 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 22,04 Гкал/ч. Котельные работают на газовом топливе. Отопление индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.
Источником газораспределения в станице является АГРС «Каневская», расположенная в юго-западной части станицы. От ГРС проложены газопроводы высокого и среднего давления к газорегуляторным пунктам, снижающим давление газа до низкого. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей.
Западнее территории проекта планировки проходит магистральный газопровод «Каневская – Усть-Лабинск» диаметром 530 мм и рабочим давлением 5,5 МПа. Эксплуатацию участка магистрального газопровода осуществляет ООО «Газпром Трансгаз Краснодар».
На территории, включенной в границы проекта планировки, тепловые сети и сети газоснабжения отсутствуют.  
Системы связи
Западнее рассматриваемой проектом планировки территории проложены три межстанционные линии связи ОАО «Ростелеком». АТС на территории проекта планировки отсутствуют. Эксплуатацию линий связи осуществляет Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком». 
В станице функционируют 3 опорно-транзитные АТС и 1 электронная подстанция, технические характеристики которых приведены в таблице (данные сайта ОАО «Ростелеком» на III квартал 2013г.). 
Таблица 11.
	Наименование
	Место размещения
	Монтированная
ёмкость, NN
	Задействованная
ёмкость, NN

	ОПТС -7
	ул. Нестеренко, 96
	6040
	6040

	АТС-4
	ул. Нестеренко, 96
	4096
	2663

	АТС-3
	ул. Нестеренко, 96
	4096
	0

	ПСЭ-2/16
	ул. Западная, 1
	96
	73

	Итого
	14328
	8776



Для подключения абонентских устройств на территории станицы проложена разветвленная сеть телефонной канализации.
Услуги по передаче данных (сеть Интернет) на территории населенного пункта предоставляют Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком».
Проектируемая территория находится в зонах покрытия операторов сотовой связи и эфирного телевизионного вещания. На территории станицы осуществляется прием телевизионных каналов 1-го частотного мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания в стандарте DVB-T2.
13.2. Проектные предложения
В настоящем разделе приведены инженерные решения, обеспечивающие ввод в эксплуатацию жилых и общественных зданий на территории проекта планировки. Расчеты инженерных нагрузок в проекте планировки, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются ориентировочными и подлежат уточнению при разработке проектной документации на строительство в соответствии с фактическими показателями жилой и общественной застройки, а так же соответствующими техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. Схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, предлагаемые в проекте планировки, в дальнейшем должны быть откорректированы и увязаны с отраслевыми схемами ресурсоснабжающих организаций, а так же с «Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры» станицы.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Для обеспечения водоснабжения планируемых к размещению объектов проектом планировки предлагается осуществить строительство хозяйственно-питьевого водопровода с установкой пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по пожарной безопасности. 
При строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб и современной запорно-регулирующей арматуры. В соответствии с законодательством об энергосбережении на абонентских вводах необходимо предусматривать установку узлов учета потребляемой воды.  
Подключение водопроводных сетей жилого микрорайона предлагается осуществить к существующему водопроводу, проложенному по улицам Шоссейная, а также к проектируемой скважине, которую предлагается расположить на пересечении улиц Щербаня и Свободная, за пределами границы проекта планировки.
Схематичные проектные предложения по размещению водопроводных сетей и сооружений на проектируемой территории представлены на сводном плане инженерных сетей в графической части проекта планировки. Проектные предложения должны быть уточнены при выполнении гидравлических расчетов в составе «Схемы водоснабжения и водоотведения» станицы. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения на проектируемой территории и сроки их реализации рекомендуется отразить в «Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры».
Ниже представлен предварительный расчет водопотребления на проектируемой территории.
Расчет водопотребления проектируемого жилого района выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах включает расходы  воды  на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в  общественных  зданиях (СП 31.13330.2012 таблица 1. прим. п.2).  Расчет планируемого водопотребления  приведен в  таблице:  
Таблица 12.
	Структура жилой застройки
	Единица
измерения
	Удельное водо-   потреблю на  1 жит. л/сут.
	Кол-во
жителей
	Водо-потребление
м3/сут.

	Хозяйственно-питьевые нужды

	Индивидуальная жилая застройка
	1 житель
	225
	180
	41

	Неучтенные расходы 15%
	
	
	
	6

	Итого:
	
	
	
	47

	С учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления              К сут. – 1,2
	
	
	
	56

	Поливка покрытий и зеленых насаждений
	1 житель
	70
	180
	13

	Всего:
	
	
	
	69


Хозяйственно-бытовая канализация
В соответствии с п.п.5.1.1. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Планируемый расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 56 м3 в сутки.
Для организации отведения бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, планируемых к размещению в границах проектируемой территории, проектом предлагается прокладка самотечного коллектора по ул. Шоссейная с размещением одной канализационной насосной станции колодцевого типа, в целях уменьшения глубины заложения. Для самотечной канализации рекомендуется применение труб ПНД и ПВХ. По ул. Просторная, расположенной за пределами границ проекта планировки предлагается прокладка сборного канализационного коллектора. По сборному коллектору стоки будут поступать на планируемую к размещению канализационную насосную станцию (ул. Просторная / ул. Архитектурная) и далее по напорному коллектору в направлении очистных сооружений канализации ст. Каневская.
Предварительные схематичные проектные предложения по прокладке канализационных сетей и размещению КНС приведены в графической части проекта планировки. Уточнение схем прокладки канализации на проектируемой территории необходимо выполнить в составе «Схемы водоснабжения и водоотведения» и при разработке «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры».
До устройства централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории проекта планировки объекты, должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.
Электроснабжение
Для электроснабжения планируемых к размещению объектов жилищного и общественного назначения на проектируемой территории предлагается размещение одно- и двухтрансформаторных подстанций 100,4 кВ со строительством кабельных и воздушных линий 10 и 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции рекомендуется применять полной заводской готовности в блочном исполнении. Воздушные линии 0,4 кВ предлагается выполнять с использованием СИП. Проектные предложения по схеме размещения линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций представлены в графической части проекта планировки. Схема размещения сетей и сооружений электроснабжения подлежит корректировке на следующих стадиях проектирования после уточнения  нагрузок и получения технических условий энергоснабжающей организации. 
На абонентских вводах необходимо предусматривать установку приборов учета электроэнергии с перспективой установки оборудования системы АСКУЭ. 
Сети уличного освещения 0,4 кВ рекомендуется выполнить с использованием СИП по железобетонным опорам с установкой современных энергосберегающих ламп в светильниках, а так же с применением оборудования автоматической системы управления освещением.
В приведенной ниже таблице представлен укрупненный расчет электрических нагрузок на проектируемой территории:
Таблица 13.
	
№
	Структура застройки
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Удельный
показатель
на единицу измерения
	Расчетные показатели

	
	
	
	
	
	Расчетная        нагрузка Рр, кВт
	cоsφ
	Расчетная мощность,         Sp, кВА

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. м2
	5,4
	15,0 Вт/м2      х 1,3*
	105
	0,96
	110

	2.1
	Магазин продовольственных товаров
	м2 торг. площади
	29
	0,25 кВт/м2
	7
	0,95
	8

	2.2
	Магазин непродовольственных товаров
	м2 торг. площади
	14
	0,16 кВт/м2
	2
	0,97
	2

	2.3
	Неучтенные нагрузки (15%)
	
	
	
	
	
	2

	3
	Наружное уличное освещение
	1 км сети в
1 однорядном   испол.
	1
	7,5 кВт/км
	7,5
	0,85
	9

	Итого приведенное к шинам 0,4 кВ ТП10(6)/0,4 кВ:
	
	
	
	121,5
	
	131


*1,3 – коэффициент для определения электрических нагрузок при применении бытовых кондиционеров в южных зонах ( РД 34.20.185-94 п. 2.1.8н.)
Тепло- и газоснабжение
На проектируемой территории предлагается децентрализованная система теплоснабжения, топливом для которой будет служить сетевой природный газ. В индивидуальной жилой застройке рекомендована установка одно- или двухконтурных котлов и при необходимости проточных водонагревателей.  Магазин продовольственных и непродовольственных товаров предлагается оборудовать автономным источником теплоснабжения. Применение автономных источников теплоснабжения, расположенных в непосредственной близости от объекта, позволяет минимизировать потери тепловой энергии при ее транспортировке и соответственно повысить эффективность использования топлива. Решения по типу, размещению, мощности и количеству автономных источников теплоснабжения должны приниматься на стадии разработки проектной документации на строительство объектов с учетом их фактических параметров.
Газоснабжение  проектируемой территории предлагается осуществить от проектируемого газорегуляторного пункта, расположенного на пересечении ул. Шоссейная и ул. Архитектурная. Подачу газа на ГРП предлагается осуществить из существующей системы газопроводов среднего давления ст. Каневская.
От газорегуляторного пункта необходимо осуществить строительство сети наружных газопроводов низкого давления, с установкой на вводах или перед газопотребляющим оборудованием узлов учета газа. Прокладка газопроводов низкого давления возможна как в подземном, так и в надземном (вводы) исполнении. 
Предварительная схема размещения газопроводов и газорегуляторных пунктов на проектируемой территории приведена в графической части проекта планировки. При дальнейшем проектировании администрации поселения необходимо произвести корректировку расчетной схемы газоснабжения станицы с учетом проектируемой застройки в целях определения параметров и трассировки газопроводов, а так же мест размещения, производительности и типов газорегуляторных пунктов на основании уточненных нагрузок.
Ниже приведены предварительные расчеты тепловых нагрузок и расхода природного газа. В расчетах использованы показатели и методики, определенные в              СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 30.13.330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».     
Общие показатели тепловой нагрузки и расчетного максимального расхода природного газа на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления приведены в таблице: 
Таблица 14.
	№

	Структура жилой застройки
	Тепловая нагрузка,  Гкал/час
	Расход газа,  м3/час


	1
	Индивидуальная жилая застройка
	0,7
	127

	2
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров
	0,007
	1,02

	Итого:
	0,707
	128,02



Прогнозируемый годовой расход газа на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления составит 241,2 тыс.м3/год.
Расчет потребности в тепловой энергии и газе.
Расчет годового расхода газа на пищеприготовление и 
горячее водоснабжение жилых домов
Укрупненный показатель потребления газа для  пищеприготовления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей на 1 человека принят 300 м3/год (п.п. 3.12. СП 42-101-2003),
 Расчет годового потребления газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в жилых домах приведен в таблице:
Таблица 15.
	№
	Структура жилой застройки
	Числен- ность населения, чел.

	Укрупнен-ный показатель потребления газа
м3/год на  чел
	Потребле-ние газа, м3/год


	1
	Индивидуальная жилая застройка
	180
	300
	54000

	Итого:
	180
	
	54000


Расчет максимального часового расхода газа.
Максимальный часовой  расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003):  
Qhd =    Khmax Х Qy,
где:
Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2                   СП 42-101-2003, в зависимости от общей численности  населения, пользующегося газом;
 Qy  -  годовой расход газа, м3/год. 
 Расчет максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в жилых домах приведен в таблице:
Таблица 16.
	№
	Структура жилой застройки
	Численность населения, чел.
	Khmax
	Qhd,         м3/час

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	180
	1/1800
	30

	Итого:
	
	
	30


            Расчет тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию жилой застройки
и общественных зданий.
Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых и общественных зданий составит:
Qomax = α  V qо х ( (tj – t0)( 1+ kи.р) 10-3    Гкал/час  

kи.р= 10-2     
где:
V – наружный объем здания  м3;
α - поправочный коэффициент для жилых зданий – 1,25 (МДК 4-05.2004, приложение 3 табл.2);
q0 - удельная тепловая характеристика ккал/м3 ч 0С  (МДК 4-05.2004,                  приложение 3 табл.3);  

  -  высота здания м;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления 0С,- (- 17);
tv - расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции  0С,- (- 17) СП 131.1330  п. 2.2. табл.10.1 (Параметры Б холодный период) табл.3.1 графа 5;

-   расчетная температура воздуха в помещении 0С - + 20;

- расчетная скорость ветра в отопительный период 3,6  м/с;

kи.р= 10-2 = 0,053 – для индивидуальной застройки
Расчетная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию общественных зданий составит: 
Qv max =  V х qv (tj – tv)10-3       Гкал/час,
где  qv-удельная отопительная характеристика ккал/м3 ч 0С  (МДК 4-05.2004      приложение 3 табл.4.)
Qv max = V х qv х37 х 10-3      Гкал/час
Расчетный часовой расход газа на отопление и вентиляцию зданий составит:
           G.час = Qmax 106/ Qрн ή  м3/час, 
где:     Qрн -  теплота сгорания газа 8000 ккал/м3, 
ή   -   КПД котла равен 0,9.
 Для расчета тепловой нагрузки и расхода газа на отопление и вентиляцию жилых домов, приняты следующие показатели объема жилых домов:
- объем малоэтажного индивидуального жилого дома 150 м2 х1,3х3= 585 м3 
где:  150 – площадь жилого дома, м2;
1,3 – коэф. на толщину стен;
3 – высота этажа, м
- объем торгового комплекса = 366 м3
Расчет  тепловой нагрузки и расхода газа на отопление жилых и общественных зданий приведен в таблице:
Таблица 17.
	№
	Структура застройки
	Объем зданий,
тыс.м3
	q0
	Qоmax Гкал/час
	Gо.час м3/час

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	21,06
	0,69
	0,7
	97

	2
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров
	0,366
	0,38
	0,007
	1

	Итого:
	0,707
	98


Расчет тепловой нагрузки и расхода газа на вентиляцию общественных зданий приведен в таблице:
Таблица 18.
	
	Структура  общественной застройки
	Объем зданий,
тыс.м3
	qv
	Qvmax
Гкал/час
	Gv.час
м3/час

	1
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров
	0,366
	-
	-
	-

	
	Итого:
	
	
	-
	-



Расчет нагрузок на горячее водоснабжение общественных зданий.
Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в общественных зданиях      выполнен в соответствии с МДК 4-05.2004 и ориентировочно составит:
Qh ср  = a x N (55-5) х 10-6 / Т,  Гкал/час  (в отопительный период) 
Qh ср  = a x N (55-15) х 10-6 / Т, Гкал/час (в неотопительный период) 
а – норма расхода горячей воды в средние сутки на единицу измерения, л 
N  - количество единиц измерения
Т – продолжительность функционирования системы ГВС объекта в сутки, час 
Расчетный часовой расход газа на горячее водоснабжение общественных зданий составит:
Gh ср. = Qh ср. х 106 : Qрн :  ή  м3/час
Расчет тепловой нагрузки и расхода газа на горячее водоснабжение общественных зданий в отопительный период  приведен в таблице:
Таблица 19.
	
№
	Структура общественной застройки
	

Ед.
изм.



	Кол-во
ед. изм
N
	Норма расхода горячей воды
«а» в л, время работы, час
	Qh ср
Гкал/ час
	Gh ср,    м3/час

	1
	Магазин продовольственных товаров
	20 м2 торгового зала
	2
	13
12 ч
	0,0001
	0,015

	2
	Магазин непродовольственных товаров
	20 м2 торгового зала
	1
	9
12 ч
	0,00004
	0,005

	Итого:
	0,00014
	0,02


Суммарный часовой расход газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий составит:                             
ΣGчас =  Q hd +  Gо.час + Gv.час + Gh ср,     м3/час
ΣGчас =   30+98+0,02 =  128,02  м3/час
Расчет годового расхода тепла и газа
Годовой расход тепла на нужды отопления и вентиляции  (Соколов Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети») составит: 
Qгод ов = Qср ов 24 х  n0  Гкал/год,
n0  -  продолжительность отопительного периода 156 дней,
Qср ов  = Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о)   Гкал/час,
tв.р - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200С ( табл.1  ГОСТ 30494-96), 
tср.он - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 
равная –  1,2 0С (табл.3.1 СП 131.13330),
tн.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная –  - 170С). 
Qов max     – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции 
Qов max    - 0,707  Гкал/час,
Qср ов       - 0,707 х (20 – 1,2) : ( 20+17) = 0,36 Гкал/час,    
Qгод ов     - 0,36 х 24 х 156  =  1348 Гкал/год                           
Годовой расход газа на нужды отопления, вентиляции составит:
Qту  =  1348 х 103 : 8000 : 0,9 = 187 тыс.м3/год
Годовой расход тепла на нужды горячего водоснабжения в общественных зданиях составляет:
Qу.гв.общ.зд.  – {А х 24 х 156 + В х 24 х (350-156)}(1 + 0,2),  Гкал/год
Qу.гв.общ.зд.    – (0,00014 х 24 х 156 + 0,00012 х 24 х 194) х 1,2 = 1,3Гкал/год
Годовой  расход газа на нужды горячего водоснабжения общественных зданий составляет:
Gу.гв.общ.зд.  - Qу.гв.общ.зд. х 103 / Qрн х ή   тыс.м3/год,    
Gу.гв.общ.зд – 364 х 103 : 8000: 0,9 = 0,2 тыс.м3/год
Годовой расход газа на нужды пищеприготовления, отопления и вентиляции, горячего водоснабжения  составляет  54 + 187 + 0,2 = 241,2 тыс.м3/год.
Системы связи
Для телефонизации планируемой к размещению жилой и общественной застройки в проекте планировки предлагается осуществить прокладку телефонной канализации в поперечном профиле улиц с размещением распределительных шкафов. Подключение перспективной номерной ёмкости возможно к существующим  АТС 3 и 4, которые расположены по ул. Нестеренко, 96, в которых по состоянию на III квартал 2013 года имелась свободная незадействованная ёмкость. Решения по организации системы проводной электросвязи на проектируемой территории должно приниматься на последующих стадиях проектирования исходя из прогнозируемого спроса на подключение стационарных телефонов и линий доступа в интернет.
Для обеспечения перспективного населения проектируемого микрорайона услугами почтовой связи проектом планировки предлагается размещение отделения почтовой связи в торговом комплексе № 1, который расположен на пересечении улиц Шоссейная и Олимпийская за пределами границы проекта планировки. 






14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Таблица 20.
	N п/п
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Площадь территории в границах проекта планировки 
в том числе:
	га
	7,2900

	1.1
	Территория транспортной инфраструктуры и иные территории,  
в том числе
	га
	2,5561

	
	-территория улиц, дорог и проездов
	га
	0,7823

	
	-территории озеленения общего пользования и иные территории
	га
	1,7738

	1.2
	Площадь территории кварталов в красных линиях, 
в том числе:
	га
	3,9841

	1.2.1
	Территория жилой застройки,                                               
- участки индивидуальных жилых домов массового эконом-класса.
	га
	3,6013

	1.2.2
	Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
	га
	0,0200

	1.2.3

	Территории  коммунального хозяйства, 
- инженерные сооружения
	га
	0,0947

	1.2.4
	Территории озеленения общего пользования
	га
	0,2681

	1.3
	Прочие территории за пределами красных линий
	га
	0,7498

	2
	Расчетная площадь территории
	га
	7,4170

	3
	Население
	
	

	3.1
	Численность населения
	чел.
	180

	3.2
	Расчетная плотность населения 
	чел/га
	42

	4
	Жилой фонд
	
	

	4.1
	Суммарная площадь жилого фонда
	м2
	5 400

	4.2
	Плотность жилого фонда (нетто)
	м2/га
	1500

	4.3
	Этажность застройки
	эт.
	1-3

	4.4
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	5
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	

	5.1
	Магазин продовольственных товаров
	м2 торговой площади
	29

	5.2
	Магазин непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	14

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	

	6.1
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	1,1

	6.1.1
	в т.ч. основные улицы
	км
	0,9

	6.1.2
	второстепенные улицы
	км
	0,2

	6.2
	Плотность улично-дорожной сети
	км/кв.км.
	15,3

	6.3
	Протяженность линий общественного транспорта
	км
	1,0

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	

	7.1
	Водопотребление
	
	

	7.1.1
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, 
	м3/сут.
	69

	7.1.2
	в том числе на полив
	м3/сут.
	13

	7.2
	Канализация
	
	

	7.2.1
	Расход хозяйственно-бытовых стоков
	м3/сут.
	56

	7.3
	Электроснабжение
	
	

	7.3.1
	Расчетная нагрузка 
	кВт
	121,5

	7.4
	Газоснабжение
	
	

	7.4.1
	Максимальный часовой расход природного газа
	м3/час
	128,02

	7.4.2
	Прогнозируемое потребление газа
	тыс.м3/год
	241,2

	7.5
	Связь
	
	

	7.5.1
	Количество абонентов стационарной фиксированной связи
	шт.
	по заявкам жителей
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Kanesckoro paiiona, pemennem CoBera KaHeBckoro cesbckoro —rnocesieHus
KaneBckoro paiiona or 27 nekabps 2010 ropa Ne 80 «O6 yrsepikjieHun
I'enepanbHoro miana KaneBckoro cesbckoro nocenenus KaneBckoro pailonar,
pefuenuem Coseta Kanesckoro cenbckoro nocenenus Kanesckoro paitona Ne 20 ot
30 nexabpst 2009 roma (B penaxuun ot 28.08.2012 roga Ne 163, onybankosano B
razete «KaneBckue 3opw» ot 18.09.2012 Ne 113) «O6 yteepxkaenun Ilpasun
3eMJIenoNb30BaHus M 3acTpoiiku KaneBckoro cembckoro mnocenenus Kanesckoro
paiioHa, NPUMEHUTENLHO K YacTsAM TEPPUTOPUU ToceneHuss — cT-1bl Kanesckoii,
x.Bypcaku, x.Opmxonuknmse, x.Cpennue  Yenbacel, x.Cyxue  Yenbacol,
MNOCTaHOBISIO:

1. Ipuctynuth K paspaboTke MpoeKkTa NIAHUPOBKH TEPPUTOPHHU B IPaHMIAX
yi. umenn C.IO.llep6ans, yn. Illocceiinoit, aBrosoporu «3anaanbiit 00xoa
cranuiel KaneBckoil» u necoronockl B cranuue Kanepckoit Kanesckoro paitona
KpacHonapckoro «kpast cornacHo I'enepanbHoro mmana KaHeBckoro ceiibekoro
nocenenust KaHeBckoro paifoHa, KapThl I'PalOCTPOMTENIBHOTO  30HMpPOBAHMUS,
yTBepXKJeHHON B cocraBe [IpaBun 3emiienonb3oBaHus W 3acTpoiiku Kanesckoro
cellbekoro nocesieHnsi KaneBckoro paiiona.

2. CornacoBaTh yKa3aHHbIH MPOEKT MIAHWUPOBKMA TEPPUTOPUH B IpaHuIax yii.
umenn C.1O. llep6ansi, yn. Lllocceiinoit, aBrogoporu «3anaaHblii 00X0/ CTaHNILb!
Kanesckoii» 1 necorosiocst B cranuie Kanesckoit  Kanesckoro paiiona
KpacHoZapckoro Kpasi B COOTBETCTBUM C TpeOOBaHMAMH 3aJaHMs Ha paspaboTky
JIOKYMEHTALMHU 110 TUIAHUPOBKE TEPPUTOPUH.

3. Jlo yTBepXIeHHs MPOEKTHOW JOKYMEHTALMW TIPOBECTH I1yOJnuHbIC
ClyLIaHMsl 10 Pa3pabOTaAHHOMY MPOEKTY MIAHUPOBKM TEPPUTOPUHM B IpaHMIaxX Y.
umenu C.1O. 1llepGansi, ya. Illocceiitoi, aBToa0poru «3ananHblii 00X01 cTaHMILb!
KaneBckoit» u Jnecomosiockl B cranuue Kanesckoit KaneBckoro paiiona
KpacHonapckoro kpasi. -

4. Ony06uMKoBaTh HACTOSLIEE OCTAHOBIEHHE B TEUEHHE TPEX JHEH €O JiHs
ero moanucanuss B rasere «KaHeBcKHe 30pU» M Pa3MECTHTh  HacTosllee
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2
MI0CTaHOBNICHHE Ha OHLMATbHOM caiite aaMuHMCTpaunu KauneBckoro cenbekoro
nocenexnst KaneBckoro paifona B MHOOPMALMOHHO-TENEKOMMYHHKALIMOHHON CeTH
«Unrepuer» (http:/www.kansp.ru/) B paznene «OduimanbHas 10KyMeHTalHs» BO
BKnazike «IIpaBoBble aKThI».

5. OTMeHHTh NOCTaHOBJIEHHE aaMUHHMCTpauMu KaHeBckoro cesibckoro
nocenenusi Kanesckoro paiiona or 19 cenrsiops 2013 roma Ne 931 «O pa3spaborke
NpoeKTa IMIaHUPOBKH TeppuTopu B rpanuuax yi. umenu C.IO. IllepOans, yi.
Ilocceiinoit, aBrojtoporu «3anaaHbiii 06x0a cTaHulbl Kaneckoit» u necornonocsl B
cranuie Kanesckoii Kanesckoro paiiona KpacHoaapckoro kpasi».

6. KoHTponb Haj BBIMOIHEHHEM HACTOSILIErO MOCTAHOBJICHMS BO3JIOKHTEH
Ha 3aMecTuTessi riasbl KadeBckoro cenbckoro noceneHus Kaneckoro paiiona
B.B.)XKyxoBckoro.

7. Hacrosiliee 10CTaHOBICHHUE BCTYTAET B CHILY CO JIHS €0 MOJNMCaHusl.

I'naBa Kanesckoro
CeJIbCKOTO MOCeIeHH st

Kanesckoro paiiona B.b.Penun
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IIpunoxenne Nel
K MYHHIHIATEHOMY KOHTPAKTY

ot « » HOsI6ps 2013 No_ g7~

TEXHUYECKOE 3AJJAHUE

HA IIOAIOTOBKY IIPOEKTA IINIAHUPOBKH

Hanmenosanue

Conepxanne

1.Buz rpaocTpouTens-
HOM JIOKyMEHTaLUH

IIpoeKT NIaHUPOBKM TEPPUTOPHH, PACIIONOKEHHON B rPaHALAx
yi. llep6ans, yi. [locceiinoit, aBrotoporn «3anamnsrit 06X0s
cr.Kanesckoit» u secononocsr B cr.Kanesckoii Kanesckoro
paitona Kpacronapckoro kpast

2.3akasumk AnvurucTpanns  KaHeBCKOro  ceibeckoro  rmocesieHms
Kanesckoro paitona

3.Pa3paGoTunk I'AY PO «PHHMuIIH rpagoctpontenscTsay

TPaJIOCTPOUTENBHON

JIOKYMEHTalHy

4.0cHoBanue uist paspabotkn | Benomcrsennas nenesas mporpamma  «O  [OATOTOBKE

TPaloCTPOHTENBLHOM TPaJIOCTPOMTENBHOM H 3eMIIEYCTPONTEIIBHON 10OKYMEHTALIMH Ha

JIOKyMEHTAIlUK Teppuropun Kpachosapekoro kpas» 8 2012-2014 roay»

5.HopmaTnBHO-TIpaBoBast 1. I'panoctpoutensupii kogeke Pocenitckoit denepanun.

6asa pa3paboTKu 2. I'panoctpoutesbHpli koxeke KpacHonapekoro kpas.

TpajloCTPOUTENIBHOMN 3. CIT 42.13330.2011 «I'panoctpontenserso. Ilnannposka

JIOKyMEHTallHH 3aCTPO¥Ka rOPOJICKMX H CENbCKHX IOCETEH i

4. HopmartuBsl IPaZoCTPOMTENILHOTO TMPOEKTHPOBAHMS
Kpacnonapckoro kpasi, yreepxaentsie 3C Kpachonapekoro
kpas ot 24 uronst 2009 roxa Nel1381-11.

5. CanlluH 2.2.1/2.1.1.1200-03 «CaHuTapHO-3aUIUTHBIE 30HBI
M CaHWTapHAas KJIACCHQHKALMS MPEANPUATHIL, COOPYKEHUH W
MHBIX 0OBEKTOB.

HopmatuBHbIe TIpaBOBBIE aKTBI OPraHOB TOCYAPCTBEHHOI
BITACTH M MECTHOTO CAMOYIIPABIICHHSI.

6.0cHOBHBIE
XapaKTepUCTHKH 00beKTa
IPaZOCTPOUTEIBHOTO
TUIaHUPOBAHHS

VYuacTok NPOEKTHPOBAHWS pACIIONOKEH B IOXKHONH YacTH
craHulbl KaHeBCKOM, MIIOMmah yyacTKa MPOeKTa MIaHHPOBKH
YTOUYHHTH ITPOEKTOM.

VYuactok umeer popMy GIH3KYIO K PIMOYTOEHHUKY.

V4acToK BBITAHYT ¢ ceBepa Ha BOCTOK M OrPAHMYEH C ceBepa—
ymaueit [lepGans, ¢ 3amaza — 1econonocoi BAOIL aBTONOPOTH
«3amanmbit o6xox cr. KaeeBckoii»,, ¢ BocToka — yiI.
Illocceiinoii, ¢ rora necomomocoii. C BocTOKa K YYacTKy
TIPUMBIKAET paifOH KHIJIOTO CTPOHMTE/ILCTBA.

7.CoctaB 1 mopsiI0Kk
TIPOBE/IEHHS TIPENPOEKTHBIX,
HayYHO-HCCIIE0BATENBCKIX
PadoT ¥ HHKEHEPHBIX

ITpoexT nuanupoBku paspaborats B mactutabe 1:2000.
B cocrase npoexTa M1aHHPOBKH BBINOIHATH:

M3BICKaHUH
8.0cHoBHBIE TpeGOBaHUS K Ipn paspabotke mpoekTa y4ecTh MIaHNPOBOYHBIE PelCHHS,
apXUTEKTYPHO- NpUHATEIC B yTBepXAeHHOM B 2011 rozy reHepaibHOM IuiaHe

TIAHKPOBOYHOMY PELICHUIO

Kanesckoro cenbekoro nocesnenns Kanesckoro paitona.
OcHOBHOHM _ 3ajaueifl  mpoekTa  sABIAETCS  0BOCHOBAHHE
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pa3sMelleHns OOLIECTBEHHBIX M JKWIBIX 30H HAa TEPPUTOPHH
NPOEKTUPOBAHMS B LENSIX CO3/[aHHs YCIOBUH JUIS JKHJITHIIHOTO
CTPOUTE]BCTBA M  TNPEIOCTABJIEHHMS 3EMEJIBHBIX  YYacTKOB
MHOTOZICTHBIM CEMBSIM.

Peulenne AaHHOM 3azaun o0yciaBiMBaeTcs HEOOXOIMMOCTRIO
cobmonenns PenepaipHoro 3akona ot 14 wions 2011 r. N
138-®3 “O BHeceHuH H3MEHEHHH B cTaThio 16 DenepanbHOro
3akoHa "O coNefiCTBUH Pa3BUTHIO JKHJIMIIHOIO CTPOUTEILCTRA"
u 3eMenbHbIH Kosieke Poccuiickoi denepanun™ u peatusanuu
copmynmposannsix Ipesunentom Poccuiickoit Peepannn B
Tocnanun ®enepansromy Cobpanuio ot 30 HosOps 2010 roxa
TpeJUI0XKeH i 10 MOJUIEPXKKE MHOTO/IETHBIX CeMeit.

Ilpoextom HeobXomumo  paspaborath TUTAHUPOBOYHYIO
CTPYKTYpY C Y4YETOM B3aHMOCBS3M C [PUJICTAIOUUMA H
YaCTHYHO OCBOGHHBIMH TEPPHTOPHMSIMH M JaTh IHPEUIOKEHHE
0 BO3MOXHOMY pPasMEUICHHIO HEOOXOAMMBIX  00BEKTOB
obcmyxuBaHus, KHIOH 30HBL  [IpemycMoTpers  cucTemy
MEMEeXO/HBIX CBA3eH M 3€leHBIX HacaXIeHHil obero
MOJIB30BAHMS, CHCTEMY COLMAIBHOIO H  TPAHCHOPTHOTO
00cy)KHBaHUS ¥ HH)KEHEPHO-TEXHHYECKOT0 0becreyeHH s,

9.0cHOBHbIE TpeOOBaHHS K
COCTaBY, COAEPIKAHHUIO H
(bopMe npescTaBIseMbIX
MaTépHasoB

B coorBerctBHM co cT. 42 ['pasoCTPOHTENBHOrO
kozekca P® B cocTaBe mpoekTa pa3pabaThIBAIOTCS Cle/lyIOmue
MPOEKTHBIE MaTePUAIBL:

Tom 1. YTBepiknaemas 4acTh IPOEKTA B COCTABE IOJNIOKEHUS H
rpauyecKuX MaTepHaioB.

OcHOBHasl YaCTh MPOEKTA IUIAHMPOBKH TEPPHTOPHH BKIIOYAET
B cebst:

1) yepTexk MM YepTexkH MITAaHUPOBKYM TEPPHTOPHH, Ha KOTOPBIX
oToOpaKarTCs:

a) KpacHble JINHUH;

6) nuHMM, 0603HAYAIOMME JOPOTH. YJHIBI, MPOE3/BI, JTHHHUH
CBA3M, 00BEKTBI MHXKXEHEPHOH " TPaHCMOPTHOM
MH(PacTpyKTYp;

B) TpaHMIbl 30H IUIAHUPYEMOTO pa3MelleHHs 00BEKTOB
COIMAIIBHO-KYJIBTYPHOTO " KOMMYHaJIbHO-OBITOBOrO
Ha3Ha4YeHHs, HHBIX 0OBEKTOB KallHTA/bHOIO CTPOHTENIBCTBA;

I) TpaHHIBl 30H IUIAHHPYEMOTO pa3sMelleHHs 0OBEeKTOB
denepanbHOro 3HaYeHMs, 0GHEKTOB PErHOHATBHOTO 3HAYCHHS,
0OBEKTOB MECTHOIO 3HAYEHHUSL.

Tlonoxenust o  pasMemeHMH  OOBEKTOB  KallMTaIbHOTO
CTPOMTENLCTBA (heIepaTbHOTO, PErHOHAIBHOTO HIIH MECTHOTO
3Ha4YeHHsA, a TaKkKe O XapakTePHCTHKAaX ILIAHHPYEMOro
Pa3BUTHS TEPPUTOPHH, B TOM YHMCIIE TIOTHOCTH M MapaMeTpax
3aCTPOMKH TEPPUTOPUH M XapaKTEPHUCTHUKAX PA3BUTHS CHCTEM
COLMAIBHOTO, TPAHCTIOPTHOTO OOC/Y)XKMBAHHS M HHXEHEPHO-
TEXHUYECKOro obecreyenust, HEOOXOIMMBIX JUIS Pa3sBHTHS
TEPPUTOPHH.

Tom 2. Marepuasl 10 060CHOBaHHMIO NPOEKTA TIAHHPOBKH B
€OCTaBe TEKCTOBBIX M IPaUIECKHX MaTepHAIIOB.

Marepuanel 1m0 0GOCHOBAaHMIO — IIPOEKTa  IIAHAPOBKH
TeppuTOpHH B rpaduyeckoii hopme coaepxar:

1) cxeMy  pacmoJIOXEHHsl  3JeMEHTA  ILIAHMPOBOYHOI
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CTPYKTYpBI;

2) cXeMy HCIOJIb30BAHUA TEPPUTOPHUU B IIEPHOI MOATOTOBKH
NPOEKTa IIAHKPOBKH TEPPUTOPHH;

3) cXeMy OpraHM3allM¥ YJIMYHO-JIOPOXKHOH CETH M CXeMy
JIBWOKEHHs TPAHCIIOPTa Ha COOTBETCTBYOLIEH TEPPUTOPHH;

4) cXeMy TIpaHHI TEpPPUTOPMH OOBEKTOB KyJIbTYPHOIO
HACIe/ns;

5) cxeMy TpaHHI 30H C OCOOBIMH YCIOBHAMH HCIOJIb30BAHAS
TeppUTOpHIA;

6) cXeMy BepTHKAIbHOW IJIAHHPOBKM M MHXKCHEPHOT
MOArOTOBKH TEPPUTOPUH;

7) MHBIe MaTepuailbl B rpaduueckoii hopme Uit 000CHOBaHHA
MOJIOKEHHH O [IAHKPOBKE TEPPUTOPHH.

TMosicHUTebHAs 3aNMCKa, YKasaHHas B 4acTH 4 HacTosleH
CTAaThW, COJEPKUT OMHUCAHME W OGOCHOBAHHE MOJNOKCHHI,
KacaroMXCs:

1) onpeneneHus [apaMeTPOB IIAHHPYEMOIO CTPOMTEIHCTBA
CHCTEM  CONMATBHOTO, TPAHCIOPTHOrO — OOCTYXHBAHHS M
HHKEHEPHO-TEXHUYECKOTO  O0ecTeueH s, HeoOXOMMMBIX JUTA
Pa3BUTHS TEPPUTOPHH; .

2) MHBIX BOIIPOCOB IIAHUPOBKH TEPPUTOPHH.

10. TpeGoBaHus u yCIOBHS K
(opmaTy mperocTaBIeHus
POEKTHBIX MATEPHATOB

[TnaHupOBOYHYIO CTPYKTYPY NPOEKTUPYEMO
TEpPHTOpUHM  YBS3aTh  CO  CJIOKWBIIEHCS — TPAaHCIIOPTHOH
CTPYKTYpOHl M C TpaHHIAMH YYacTKOB IO JAHHBIM €MHOIO
rocyaapeTBeHHOro peectpa semens (EI'P3).

IlpoekTHble ~MaTepHaibl  BHITOIHUTE B CHCTEME
koopmunat MCK-23, B mporpamme AutoCAD.

B mensx onyb6auKoBaHHs poekTa B cetd «MHTepHET»
JIOIIO/THUATENBHO  [IOATOTOBHTH ~ NPOEKTHBIE ~MaTepHaibl ¢
rprdOM TS OTKPBITOrO 0CTYIIay

11.TTopsinok npeaocTaBieHUs.
HCXOJIHBIX JIAHHBIX

CGOP HCXO/HBIX JIaHHBIX 3aKa3zyukK nopy4aer
TPOU3BECTH ﬂpUCKTHOﬁ OpraHu3sanui.

Tlopsi10K cOrnacoBanus, 0
YTBepXKACHHUS 00CYKACHUS
[POEKTHO#M JOKYMEHTAIlHH

Ha cramum 5CKM3a [POEKTa IUIAHUPOBKA OCHOBHBIC
PpeIIeHHs COTTACOBBIBAIOTCS € 3aKA3UNKOM.

3aka3uuK MPOBOJIUT MyOIMUHbIC CIIYLIAHMS IO TPOEKTY
IUIAaHHPOBKH B COOTBETCTBUH co crarbeit 46
I'pazocTpouTenbHoro  Kozekca  Poceuifckoit Oenepanuu.
TIponeypsl OmyGIHKOBaHUS U OOCYIXK/EHHs OPraHU3yioTCs U
POBOATCS 3aKA34MKOM IPH YJacTHH paspaboTunKa.

3aka3udK ~ yTBEPHKJAET  IIPOEKT  [UIAHHPOBKH B
COOTBETCTBHH €O CraTheif 45 I'pajlocTpOMTENBHOTO KoJeKca
Poccuiickoii ®esepauun. [IpoeKT nIaHUPOBKH yTBEPHKIACTCS
IIPE/ICTABUTE/HBIM OPTaHOM MYHUIIHIATBHONO 0OpasoBaHust
MOCJIe COIJIACOBaHWsS B YCTAHOBJCHHOM 3aKOHOAATENBCTBO
TIOpSI/IKE.

HcrnonuuTtens OKa3biBaeT MH(OPMAIMOHHYIO MOMOIIbL
NpH pasMeIleHUH TNPOEKTa MIAHHPOBKA B CETH "Untepuer”,
CONMPOBOXJIAET ~ MPOEKT ~ TPH  NPOBEIEHHH  MyOMMUHBIX
cinymwannii  u obecneuuBaeT - cro CBOEBPEMEHHYIO
KOPPEKTMPOBKY ~ [0 3aMEYaHusM M [PEIOKCHHIM,
MONTYYEHHBIM 1[I0  pesylbTaTaM —[pOBeJeHus MyOIMdHbIX
CITyIIaHUH.
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12.Cpoku npou3sBoacTBa
NPOEKTHO-H3BICKATEIbCKUX
pabot

CornacHoO MyHMIMIATBHOMY KOHTPAaKTY M KaleHAapHOMY
TUIaHy MY YCJIOBUM CBOEBPEMEHHOTO (PMHAHCHPOBAHHS.

13. CocTaB POEKTHBIX
MaTepHasIoB, IlepeaBacMblX
3aKa34uKy:

CTenenb CeKPeTHOCTH HMCXOSIMX MATEpHAlioB (CBeJeHMit)
OIpe/eNsieT MPOEKTHPOBIIMK B COOTBETCTBHHU C IEPEUHSIMH
CBelleHMH  (M3MEHEHMAMHM B [ICPEYHSX),  MOUTIEKAIIMX
3acexpeunsanuio Pockaprorpadueii n Poccrpoem.

Bercmmit  rpu¢  CeKpeTHOCTH  MCXOMSIMX  MaTepHAoB
(cBesieHHMiIT) — «CEKPETHO.

JUnst paspaboTKy NPOEKTA MJIaHHPOBKHU IIPOBECTH aHAIN3 paHee
pazpaboTaHHO TPaZoCTPOUTENTLHOM JIOKYMEHTALHH,
HH)KEHEPHBIX W3BICKAHMH, MCXOIHbLIX NAHHBIX, B TOM uHCIIE
HMEIOMMX  TPH(  «Ims  CIyXeGHOTO  MOJNB30BAHHS» M
«CEKPETHO.

IIpoeTHbIe MaTepHaIbl BHITAIOTCS 3aKa3duKy ¢ rpudom «Jlms
CIyKeBHOTO T0Tb30BAHUS».

Jins nposentenus mpouecca nyGIMKaUME M OGCYKIEHHs
3axa3uuKy nepenaetcs | SK3eMILISP TEKCTOBOH H rpadHyeckoi
4acTH Ha 6YMaKHOM H JIEKTPOHHOM HOCHTENAX.

Tocne  yreepiienus mpoekta  3akasunKy — epesaroTCs
ClIe/yIOLIHE POEKTHIE MaTePUaIIbl:

- APXHTEKTYPHO-IPaJIOCTPOUTEIbHAS YACTh MIPOEKTA (TEKCTOBAs
H rpaduyeckas 4acTa)— 3 9K3.

- 9JIEKTPOHHAs BEPCHS POEKTa — 1 9K3.

3AKA3YHK:

3amecrurens riassl Kaneckoro

CEJIBCKOTO MOCEIIEHUS

"“B.B. XykoBckuii

HWCIIOJIHUTE]Ib:
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